
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

   

Autokran 100 Tonnen* Eigenschaften  

 Schnelle Ortswechsel möglich 

 Auch für kurze Einsätze geeignet 

 Mit ausgebildetem Kranführer 

Spezi'kationen 
max. Traglast 100,00 t 

bis Ausladung 3,00 m 

max. Hakenhöhe ohne 
Gitterspitze 

11,50–60,00 m 

max. Gitterspitze * 10,80–33,00 m 

max. Hakenhöhe mit 
Gitterspitze 

93,00 m 

max. Ausladung ohne 
Gitterspitze 

50,00 m 

Fahrzeuglänge 12,96 m 

Fahrzeughöhe  3,95 m 

Fahrzeugbreite 2,55 m 

Antrieb/Lenkung  8 × 8/8 

Geschwindigkeit 85 km/h 

Gesamtballast 28,20 t 

Anzahl Achsen 4 

maximales Gesamtgewicht 48,00 t 

*ausstattungsabhängig 
Die aufgeführten Geräte sind standardisierte Beispiele, spezielle Ausführungen können Sie separat in unserer Zentraldisposition 
anfragen. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich. 


